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TUOTTEET VENEEN KORJAUKSEEN

Tuoteryhma Tuotenimi Lyhyt kuvaus
o Double Coat Erikoispuhdistusaine erityisesti .plntOJ‘t‘en pu‘hdilistu!f.seen-
Esikasittely L. ennen maalausta. Soveltuu hyvin myos yleiskayttoiseksi
rasvanpoistaja ) - . S
rasvan- ja epapuhtauksien poistajaksi ennen maalausta.
5 Liuotinvapaa matalaviskositeettinen epoksihartsi.
Variopox ) ) o ) X o
. . Suositellaan aina ensimmaiseksi kerrokseksi puupinnoille
injektiohartsi ) R A .
ennen maalausta ja tartunnan lisagjaksi osmoosikorjauksissa.
. . q Liuotinvapaa lapinakyva epoksihartsi. Suositeltu
Primerit Variopox - p i ‘ttyl p Koriaami My
. . uupintojen esikasittelyyn ja korjaamiseen. Myds
epoksihartsi Pt DA . y

yleislamointiin.

ljmopox ZF primer

Kaksikomponenttinen yleiskayttéinen epoksiprimeri.
Suositeltu pohjamaaliksi terakselle, liimausprimeriksi
alumiinille tai pohjamaaliksi mikrohuokoisella polyesterille.

Kitit ja taytteet

Variopox
viimeistelykitti

Epoksipohjainen viimeistelykitti pieniin korjauksiin. Myds
vesilinjan alle.

Variopox LG kevyt

Kevyt epoksifilleri suuriin korjauksiin. Erinomainen

epoksitdyte vedenkesto.
Variopox o .
. Perus epoksifilleri. Erinomainen vedenkesto.
epoksitdyte
ljmofix Erittdin hieno polyesterikitti vesilinjan ylapuolisiin pieniin

viimeistelykitti

korjauksiin. Valkoinen vari hyva vaaleilla maaleilla
maalattaessa.

Poltix lasikuitukitti

Lasikuitutdytteinen polyesterikitti suurempiin korjauksiin
vedenpinnan ylapuolisissa kittauksissa.

Variopox Rolcoating

Yleiskdyttdinen liuotinvapaa epoksimaali telalevitykseen.

epoksimaali Harmaa maali veneen sisalle, esim. pilssit.
Maalit
Epoksimaali vesilinjan alapuoliseen maalaukseen ja
Ijmopox HB Coating |primeriksi teras- ja alumiiniveneille. Suositeltu korjauksiin
estamaan osmoosia.
Korkealuokkainen ja korkeakiiltoinen 2-komponenttinen
Pintamaalit Double Coat polyuretaani viimeistelymaali erinomaisella
naarmuuntumisenkestolla ja kiillon pysyvyydella.
Korkealuokkainen 2-komponenttinen polyuretaanilakka
Double Coat UV - . P . POy
puulle, korkea kiilto. Erinomainen UV-kesto.
Double Coat Cabin o o L .
. Lakka puolihimmealla kiillolla veneen sisatilojen puuosille.
Lakat varnish

Double Coat Karaat

Korkealuokkainen 2-komponenttinen polyuretaanilakka
puulle. Pigmentoitu lapikuultavilla pigmenteilld, voimistaa
puun savya.
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