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Menekki / m2 0,2l 0,3l 0,14l 0,08l 0,1l 0,1kg 0,1l 0,1l 0,1l 0,1l
LASIKUITU

1 5
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1 3
1 3
1 3

1
TERÄS

2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2

ALUMIINI
2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1

PUU
1 2 3
1 1 5
1 1 5
1 1 5
1 1 2
1 5
1 2 3
1 4
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Suositeltu Maahantuoja Verkkokauppa
Tarvittaessa / Soveltuu Jacomp Oy www.materialshop.fi
Kerrosten määrä telalla tai pensselillä levitettäessä www.jacomp.fi

jacomp@jacomp.fi

Läpinäkyvä, sisäosat
Läpinäkyvä, 1K

5

Vesilinjan yllä
Kansi

Pintarakenteet
Vuorausten takana

Läpinäkyvä
Läpikuultava, Karaat

Vesilinjan alla
Vesilinjan yllä

Kansi
Pintarakenteet

Vuorausten takana

Vesilinjan alla

Osmoosivaurioiden korjaaminen
Vesilinjan alla
Vesilinjan yllä

Kansi
Pintarakenteet

Vuorausten takana

Vesilinjan alla
Vesilinjan yllä

Kansi
Pintarakenteet

Vuorausten takana

Valitse veneen 
materiaali
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Esikäsittely Primerit Täytteet/Kitit

Valitse tuotteet

Pintamaalit ja viimeistely


